Parametri

Prestazioni Batteria

Dimensioni (L*W*H) 2920=930>1850mm Tipo di batteria litio ferro fosfato
Peso durante |a marcia (senza 260kg Peso della batteria 100kg

batteria) Voltaggio 73.6V

Massa Totale 633kg Voltaggio nominale della batteria  95ah

Angolo di Torsione +18°

Energia nominale della batteria  6.992kwh

Gamma, 30Km/h, Senza carico 110km

Tempe di ricarica massimo 8h
Min. altezza libera dal suclo (senza 150mm
carico)
Macchinari elettrici Furgone
85D DC Senza spazzole Motore asincrono AC Materiale Compartimento leggero
Raggio di sterzata minimo 3.5m tamburato
Potenza del motore 3.7k Dimensioni 1300mm lunghezza *940mm

(Lunghezza*Larghezza*Altezza)  larghezza 1250mm

Picco di potenza 4,9kW altezza(versione
Torsione nominale 7.8Nm potenziata)/1400*980%1050mmiversicne
Picco di torsione 45Nm standard)
RPM Nominale #640rpm e ;Z?E;Zﬁfgi:);E?OLwerswone

standard)

Massa di carico 250kg

Sicurezza
Ruote alla base 2240mm
Battistrada (posteriore) 820mm :

Distribuzione del carico per asse  124/288kg
senza carico(F/R)

s0mm

Distribuzione del furgone per asse 130/420kg

-

€on carico
Tipo di guida Traing posteriore Versione potenziata
Preumatici(F) 110/20-12
Q-IOmm_
Preumatici (R) 110/20-12 -

Pressione 250kpa | g 125 0mm
l- 4 1B50mm
o\
ﬁ'” 150men .yA

Caratteristiche
Mobilita

® Laserie Bange di motocarri a tre ruote con furgone & caratterizzata da una capacita di guida eccellente e da un'estrema mobilita durante il parcheggio.
Con una larghezza di soli 980 mm & quasi la meta dei tradizionali veicoli. Grazie alle sue dimensioni ridotte questo motociclo a tre ruote con carico pud
percorrere agevolmente strade strette.

Flessibilita

* | aserie Bange di motocarri a tre ruote con furgone & caratterizzata da una varieta di applicazioni, quali il telaio con progettazione modulare, che consente
di unire flessibilmente la meta posteriore con il furgone, un ripiane, un frigorifero e altre componenti.

Capacita

» |l volume massimo & di 1400/1600L.

* L3 capacita massima & di 250kg(batteria a litio).
Batteria

* |aserie Bange di motocarri a tre ruote con furgone impiega una batteria al litio fosfato con una speranza di vita di 2000 carichi e pud essere caricata
liberamente siccome non ha una memeria.

® Questo veicolo elettrico a tre ruote pud facilmente eseguire spedizioni giornaliere, in quanto necessita solamente dalle & alle 8 ore per essere
completamente caricato, ed ha un chilometraggio guida di oltre 90km a pieno carico.

* Le batterie a litio fosfato sono stabili e sono una scelta sicura che sono eccezionalmente sicure anche dope un uso prelungato.

Potenza

* | aserie Bange di motocarri a tre ruote con furgone @ conforme ai requisiti EEC con una velocita di accensione fino a 45km/h. Oltre a soddisfare i requisiti
di velocita in citt3, fa anche risparmiare inutili sprechi energetici. E possibile personalizzare la velocita in base alle esigenze del cliente.

* || motore di azionamento & un motore asincrono AC con una potenza stabile e affidabile



Ricarica rapida u

S«

Stazione di ricarica comune Caricatore domestico

e Norma per presa della stazione di ricarica comune: IEC62196-2; Norma per stazione di ricarica: IEC/EN 61851

* Ogni veicolo elettrico a 3 ruote viene consegnato con un caricatore che offre una conveniente ricarica rapida.

Ricarica rapida Ricarica lenta
Massima corrente d'ingresso <16A <7.5A
Potenza nominale 3000W 1000W
Corrente di uscita 40A 15A
Efﬂcxe‘nza di conversione alla potenza massima 292%
di uscita
Temperatura di funzionamento (°C) -40~65 -25~55
SOC0-SOC100% Tempo di ricarica (ore) 3.5 8
SOC20%-SOC90% tempo di ricarica (ore) 2 6

Stabilita

o |l telaio della serie Bange di motocarri a 3 ruote con furgone sono in robusto carbonio acciaio Q235 ed &
saldato con una saldatrice ad arco elettrico a CO2, che garantisce |a stabilitd e |a durata del motocarro a tre
ruote con furgone durante l'utilizzi di lunga durata.

Sicurezza ¥

» Lacabina & controllata dalla ruota anteriore del veicolo e si ha una torsione libera di 18 gradi per evitare il
ribaltamento nelle curve. Cid garantisce la sicurezza del carico e del conducente e permette |a stessa
esperienza di guida dei veicoli a due ruote

s || motocarro a tre ructe in guestione impiega fari a clessidra a LED a clessidra con la stessa luminosita e
precisione dei fari aut omobilistici, garantendo cosi sicurezza alla guida diurna e notturna.

Comodita
» |3 postazione di guida & soffice e comoda in quanto realizzata in PU e progettata ergonomicamente.
» Grazie al poggiatesta regolabile fissato con 4 clip & semplce trovare una posizione comoda sul sedile

* La capacita di carico della postazione di guida & di 85 kg, idonea per la maggior parte dei tipi di carrozzeria.

Intelligenza

* Laserie Bange di motocarri elettrici a 3 ruote con furgone dispone di uno schermo di 7 pollici a cristalli liquidi =. . . . . E

TFT interamente progettato secondo gli standard automehbilistici tradizionali. con una gamma completa di .. . . .

funzioni ed una visualizzazione delle informazioni assclutamentte intuitiva. .- .-..-

& |l veicolo pud connettersi allAPP per dispesitivi telenobi cellulari e trasmettere molte informazioni, tra cui lo
stato del veicolo, la posizione in tempo reale, la diagnosi dei guasti, la regolazione dei fari, I'antifurto, e l'allarme.

» Questo veicolo offre funzionalitd audio e visive semplicemente collegandosi con il bluetooth del telefono cellulare.



